VIVIENDAS ADOSADAS

Zona Residencial

Beniarbeig (Alacant)

MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN

Losa de hormigón armado.

ESTRUCTURA

Muros y pilares de hormigón.

Forjados formados con viguetas de hormigón pretensadas.

CERRAMIENTO

Fachadas revestidas con masa hidrófuga, aislante de alta densidad en cámaras de 4 cm. de espesor. 

Tabiques de distribución interior de ladrillo hueco doble de 7 cm.

CUBIERTA 

Inclinada de teja moruna sobre forjado de hormigón, precintado con tela asfática o similar.

Terraza pisable, impermeabilizada y solada con gres antideslizante.

Aislamiento creado con capa de arcilla expandida.

PAVIMENTOS

Los pavimentos serán de gres de 1ª calidad (Saloni, Tau........).

Las escaleras interiores se revestirán de mármol compacto.

La escalera de acceso a la vivienda desde la calle se revestirá de gres antideslizante.

La escalera exterior que comunica la vivienda con el garaje se entregará sin revestimiento.

REVESTIMIENTOS

Enlucido de yeso a buena vista en paredes y techos. 

Falso techo de escayola en pasillos, cocina, baños y aseos.

Alicatado cerámico en cocina, baños y aseos combinado con enlucido de yeso.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Aluminio lacado en color, con acristalamiento climalit 4/cámara/4, abatible, oscilo-batiente y corredera.

Monobloc para persianas de aluminio en algunos puntos.

Puerta de entrada con cierre de seguridad.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas interiores acabadas con chapa de madera noble de haya vaporizada.

Armarios con puertas chapadas de la misma madera noble y revestidos con módulos de melamina del mismo color

CERRAJERÍA

Las barandillas serán de hierro en el interior y exterior.

SANITARIOS Y GRIFERÍA

Saneamiento de porcelana blanco de Roca modelo Dama Senso.

Grifería monomando de primeras marcas (Roca o similar).

COCINA

Muebles altos y bajos de hoja lisa acabados en melamina o madera noble.

Encimera de piedra de mármol, granito o silestone.

Fregadero de acero inoxidable de un seno y escurridera. Grifería de Roca o similar.

EQUIPAMIENTO

Placa vitrocerámica polivalente, horno para empotrar eléctrico y extractor de humos de Teka.

Calentador eléctrico de agua sanitaria.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Según normas del Ministerio de Industria y para una potencia de 9,2 Kw. monofásica.

Mecanismos Berker, modelo Arsys. Toma de TV y teléfono en salón y dormitorios principales. Portero electrónico con teléfono interior.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Realizada con tubería de polietileno reticulado y con llaves de corte centralizadas.

Instalación de agua caliente y fría según normas.

CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Preinstalación de calefacción eléctrica en planta baja y planta primera.

Preinstalación de aire acondicionado en salón y dormitorio.

PINTURA Y ACABADOS

En interiores pintura plastificada sobre paredes y techos.

En exteriores pintura sobre revestimiento de masa hidrófuga.

Los garajes se entregarán sin enlucir, sin pintar, con solera de hormigón y cerrados con puerta metálica acanalada.

NOTA:

La ejecución de la obra se regirá en todo momento por el criterio de la Dirección Facultativa, que podrá modificar cualquier aspecto o sustituir materiales por otros similares si lo considera conveniente o necesario para la correcta terminación de la misma, por lo que son de carácter orientativo la presente memoria y los planos que se facilitan.

